SENZOR 0XIDU UHLICITEHO TW-C02-24 Therm\Wet®
TECHN'CKE ”\“:ORMACE M Rekurgace vzduchu et

POPIS

Cidlo pro méreni kvality vzduchu CO2 je uréeno k méfeni kvality vzduchu ve vzduchotechnickych aplikacich (rekuperace, ventilaénich a klimatiza¢nich
aplikacich). Mé&Fi aktualni koncentraci CO2 v rozashu 400 ppm az 2000 ppm. Koncentrace CO2 dobfe vypovida o aktudlni kvalité vzduchu v daném vnitinim
prostiedi. Cidlo umisténé v obyvacim, détském pokoji, loznici apod. Cidlo se pouzivé ve spojitosti s plynulou requlaci rekuperacni jednotky popt jiné
vzduchotechnické aplikace k dosaZeni kvalitniho prostredi. SKFiTi je vyrobena z plastu, provedeni pro montéz na zed. Pomoci tf LED indikatord lze jednodude

zjistit aktualni kvalitu vzduchu.
RT— 12-24VDC W

+50 ppm + 2 % 2 hodnoty
109 x 65 x 28 mm .

MONTAZ

Po vyjmuti pFistroje z prepravniho kartonu prezkousejte neporusenost a funkénost senzoru. Umistuje se v misté s volnou cirkulaci vzduchu. Doporucena

vySka instalace je 1,2-1,5 m od podlahy. Pri instalaci opatrné odstrarite kryt pristroje. V zakladové ¢asti jsou dva otvory pro uchyceni piistroje pomoci Sroubd.

Uprostred je otvor pro protazeni kabelu. Po upevnéni piistroje ke zdi zapojte kabel do svorkovnice dle schématu zapojeni a nasledné opét opatrné vlozte horni

ryt.

=

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 122002 a ostatnich souvisejicich piedpist. PFi jakékoliv revizni & servisni &innosti je nutno senzor kvality vzduchu
odpojit od elektrické sité. P¥ipojeni a uzemnéni elektrického zaFizeni musi vyhovovat zejrména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2190 a CSN 33 2000-5-51. Prace smi
provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlagky CUPB a CBU o odborné zpisobilosti v elektrotechnice ¢. 50-51/1978 Sb.

NASTAVEN{

Aby bylo dosazeno optimalniho nastavenf pristroje, je tfeba senzor po dobu 10 min. nechat v normalnim provozu. Zobrazeni pomoci LED diod lze vypnout.

Vypnuti se provadi zkratovanim cerného switche na hlavni desce senzoru.

KALIBRACE

Cidlo oxidu uhli¢itého je kalibrovano z wroby v rozsahu koncentrace 400 az 2000 ppm CO2 ve vzduchu. Cidlo ma vestavénou autokalibraéni funkci a vyZaduje
rekalibraci ¢erstvym vzduchem (intenzivnim vyvétranim) 2x za 14 dni. Rekalibrace je nutnd pro spravné méreni CO2 ve vzduchu. V pripadg, Ze rekalibrace

nebude provedena, mize Cidlo méFit Spatné a tim i cely systém nebude reagovat spravné. Spravna funkénost Cidla je zarucena az po 2 hod.
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