





VENTBOX 300
TECHNICKE INFORMACE w-!:eggal:er\zluchu

ELEKTRICKE PRIPOJENI
Na rekuperacni jednotce z levé spodni strany je vyveden napéjeci kabel a datova zasuvka RJ 45 pro propojeni's domaci siti nebo rucni plynulou regulaci.

Napéjeni zasuvka 230V / 50 Hz, vlastni jisti¢ 16 B

Ovladani VENTBOX 300 Basic VENTBOX 300 Standard VENTBOX 300 Professional
zasuvka datova RJ 45, zasuvka datova RJ 45, zasuvka datova RJ 45,
propojeni s plynulou regulaci propojeni s domovnim propojeni s domovnim
ThermWet PR.T.* WiFi routerem WiFi routerem

Periférie kabely vyvést pod jednotkou, rezerva min. 2 m

tlaéitka narazového vétrani, min. J-Y(St)Y 2x0,8, paralelni propojeni koupelna a WC, kuchyi samostatné

¢idla CO2 a vlhkosti, J-Y(St)Y 2x2x0,8, kazdy senzor vlastni kabel, max. 6 ¢idel jedno typu

ce ThermWet PR.T.
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Rekupera¢ni jednotky Ventbox 300 Standard a Professional maji integrované Fizeni pires webové rozhrani, kde je moznost nastaveni ¢asovych intervall vétrani
a dalsi funkce. Dale je mozno k jednotce pripojit Cidla CO2 a vlhkosti, pripadné tlacitka narazového vétrani. Jednotka se ovlada z jakéhokoliv pocitace, chytrého
telefonu nebo tabletu.

Novinkou je mimo jiné nahled aktualni i celkové spotreby elektrické energie, prozakaznicky servis informovani o vyméné filtrd nebo piipadnych zévadach
a predpovéd pocasi.
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VENTBOX 300 ThermWet®
TECHN'CKE ”\“:ORMACE M Rekupeerace vzduchu et

HLADINY AKUSTICKEHO VYKONU v oktavovych pasmech pfi 100 m%/h

Pasmo 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (A)
Lw 48,2dB 47,9 dB 43,2dB 36,9dB 32,4dB 23,3dB 16,8dB 44,1dB

HLADINY AKUSTICKEHO VYKONU v oktavovych pasmech pri 300 m3/h

Pasmo 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (A)
Lw 56,0dB 60,3dB 55,1dB 47,3dB 44,7dB 36,3dB 26,8dB 56,7 dB

Pozn.: zména vyhrazena, informujte se na aktualni vyvojové novinky u nadich technikd.

PRISLUSENSTVI - FILTRY VENTBOX 300 ~ VENTBOX300  VENTBOX 300
Basic Standard Professional

Ro¢ni sada filtrd M5 Sada filtrt: 2x privod M5, 2x odtah M5, 1x by-pass M5 @ @ @

Ro¢ni sada filtrd F7 Sada filtrG: 2x privod F7, 2x odtah M5, 1x by-pass M5 @ @

Filtr pfivodni M5 Skladany filtr tfidy M5, 234 x 234 x 47 mm @ @ @

Filtr pfivodni F7 Skladany filtr tfidy F7, 234 x 234 x 47 mm @ @ @

Filtr odtahovy M5 Skladany filtr tfidy M5, 182 x 500 x 20 mm @ @ @

Filtr by-pass M5 Skladany filtr tFidy M5, 71 x 200 x 20 mm @ @ @

Filtr pfivod G4 - predfiltr Predfiltr na pFivod vzduchu z filtraéniho rouna G4 @ @ @

[nelze pouZit samostatné), 234 x 234 mm
Filtr privod CARBO - predfiltr Predfiltr z filtracniho uhlikového rouna pro odstranéni zapachu @ @ @
(nelze pouzit samostatné), 234 x 234 mm

PRISLUSENSTVi - CIDLA NA OMITKU VENTBOX300  VENTBOX300  VENTBOX 300
Basic Standard Professional

Cidlo CO2 Senzor CO2 - analogovy, 12-24VDC/0,10V @ @

Cidlo RH Senzor vlhkosti HYG - analogovy, 12-24VDC/0,10V @ @

Cidlo CO2+SQA Senzor C02 a kvality vzduchu - analogovy,12-24VDC/0,10V @ @

Cidlo SQA Senzor kvality vzduchu SQA - digitalni, 12V O} @

PRISLUSENSTVI - CIDLA PODOMITKOVA (design na prani do KU68) VENTBOX300  VENTBOX300  VENTBOX 300
Basic Standard Professional

Cidlo CO2 Senzor CO2 - analogovy, 12-24VDC/0,10V @ @

CidloRH Senzor vlhkosti HYG - analogovy, 12-24VDC/0,10V @ @

Cidlo C02+5QA Senzor CO2 a kvality vzduchu - analogovy,12-24VDC/0,10V @ @

Cidlo SQA Senzor kvality vzduchu SQA - digitalni, 12V @ @

PRISLUSENSTVI - OSTATNI VENTBOX 300 ~ VENTBOX300  VENTBOX 300
Basic Standard Professional

Entalpicky vyménik Vyménik pro Ventbox 300 pro zpétny zisk tepla i vihkosti @ @ @

Nadrazena regulace Jednotka miZe byt podfizena systémim @ @

pro “Chytry dim” Loxone, Haidy, Teco, Kobra

Wifi router Bezdratovy wifi router a 4 portovy switch, 4x LAN 1x WAN @ @

Tablet 7" Tablet s multidotykovym 7 displejem pro ovladani RJ @

Rucni potenciometr Potenciometr pro rucni regulaci vykonu RJ. @ @

Aktualni ceny jsou dostupné u nasich prodejcd nebo na tel. . +420 775 973 717 nebo info@thermwet.cz
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